منحنى الأداء الهيدروليكي 
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المحرك 
طور واحد/ثلاثة أطوار،50هيرتز/60هيرتز
الطبقة العازلة :130

فئة الحماية :IP44

درجة الحرارة المحيطة تصل إلى °40 مئوية
حماية زائدة مع الحرارة
لفة أسلاك نحاس
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معلومات عن المضخة المحيطية ذات التشغيل الذاتي
	
	القطعة
	المادة
	ملاحظة

	1
	طوق
	Noryl
	

	2
	معوض هواء
	حديد
	

	3
	ختم ميكانيكي
	كبريتات السيليكون/الجرافيت
	

	4
	بيرينجة
	بلاستيك
	

	5
	الدوار
	لفة ورق باردة
	رمح ملحوم مقاوم للصدأ

	6
	لوح نهائي
	الومنيوم
	

	7
	مروحة
	Noryl
	

	8
	غطاء المروحة
	حديد
	

	9
	مكثف
	عالي الجودة
	

	10
	ستاتور
	غلاف الومنيوم
	ستاتور ملفوف بأوراق باردة

	11
	غطاء رأس المضخة
	Noryl
	

	12
	قيمة غير قابلة للإرجاع
	NBR
	

	13
	رأس المضخة
	Noryl
	

	14
	هيكل المضخة
	حديد صب
	معالجة كهربائيةABS

	15
	مكرة
	الصفر النحاس الأصفر
	

	16 
	غلاف المضخة
	الصفر النحاس الأصفر
	

	17 
	حوض
	حديد
	

	18
	محول ضغط
	عالي الجودة
	


